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Тэхнічны пераклад: памеры глядзіце на арыгінальных чарцяжах і даведачных старонках.

Зыходная старонка 1
КІРАЎНІЦТВА ПА ЗБОРКЕ Mps-Brd

Падбярыце правільны профіль у залежнасці ад таўшчыні пліткі.

2 Размесціце профіль паміж пліткамі.

3 Зрэжце профілі пад 45 градусаў для вонкавых кутоў.

4 Змесціце профіль паміж пліткамі ў вонкавых кутах.

Пераканайцеся, што профілі выраўнаваны. 41-21-01-8

5 Адрэжце профілі пад 45 градусаў для ўнутраных кутоў.

6 Размесціце профіль паміж пліткамі ва ўнутраных кутах.

Пераканайцеся, што профілі выраўнаваны.
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Арыгінальныя малюнкі і даведачныя старонкі



MPS-BRD ASSEMBLY GUIDE

Place the profile between the tiles
in external corners. Make sure the
profiles are aligned.

Place the profile between the tiles. Cut profiles 45 degrees for external
corners.1
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5 Cut profiles 45 degrees for internal
corners.

Place the profile between the tiles
in internal corners. Make sure the
profiles are aligned.
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Pick the correct profile according to
the tile thickness.
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