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Tekninen kaannos: katso mitat alkuperaisista piirustuksista ja viitesivuista.
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Tuotetiedot

Valmistaja Mox Profile Systems

Asiakirjan nimi Suunnittelu ja laatu: Revio
Tuotenimi Revio

Tuotekuvaus Alumiininen maton reunaprofiili
Tuotenro RVO

Kayttbéalue julkinen, toimisto, asuinalue
Materiaali EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Pituus 2500mm

Pinta anodisoitu

Revio alumiinimaton reunaprofiili on erityisesti suunniteltu lisaamaan lattiasi estetiikkaa ja toimivuutta.

Revio -alumiinimaton reunaprofiili ei ainoastaan tarjoa saumatonta siirtymaa eri lattiapintojen valilla, vaan
my0s suojaa mattosi reunoja estden kulumista ja muodonmuutoksia, joita voi tapahtua ajan myo6ta.

Nama profiilit auttavat sinua vahentamaan korjaus- ja vaihtokustannuksia pidentamalld mattosi
kayttoikaa.

Se on erittain kestava ja pitkaikainen, koska se on valmistettu korkealaatuisesta raaka-aineesta ja siina on
paksut seinat.

Toisin kuin kilpailijansa, se erottuu pinnoitteen paksuudella ja anodisoinnin laadulla.

Se on tyylikas ja moderni ulkonakd soikealla muodollaan ja helpottaa siirtymista kerrosten valilla.

Revio alumiinimaton reunaprofiili on kayttajaystavallinen asennusvaiheessa, jolloin saat ammattimaisen
tuloksen Iyhyessa ajassa selkeilla ohjeilla ja yksinkertaisilla tydkaluilla.

Kulmat voidaan koota leikkaamalla profiili 45 asteeseen.

Revio alumiinimaton reunaprofiilissa on matta-anodisoitu pinnoitevaihtoehto hopean, keltaisen ja
inox-vareissa.
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Takuu
Talla tuotteella on 5 vuoden takuu vastaanottopaivasta lukuun ottamatta alla lueteltuja kayttajan virheita:

Iskun aiheuttamat vauriot Naarmuuntumisen aiheuttamat vauriot Hankaavien aineiden tai kemiallisten
puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot Pitkdaikaisesta veden kanssa kosketuksesta aiheutuneet vauriot
Koville lampétiloille altistumisesta aiheutuvat vauriot Montauksen aiheuttamat vauriot

LANOITANRETNI FORANOSING LAATUMERKKI TEOLLISUUS TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922
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Lahdesivu 2

SEOKSEN TUOTESELOSTE
EN AW 6463 T6 [AIMgO0.7Si]
Kayttopaikka

Seos EN AW-6463 on laajalti kaytetty ekstruusiolejeerinki, joka sopii sovelluksiin, joissa vaaditaan vain
vaatimattomia lujuusominaisuuksia.

Osat voivat olla

valmistettu hyvalla pinnanlaadulla ja soveltuu moneen pinnoitusoperaatioon.
Tyypillisia kdyttokohteita ovat huonekalut, viimeistelymateriaalit, ikkunat ja ovet,
auton korin viimeistely, julkisivurakentaminen, valaistuspylvaat ja lipputangot.
Kemiallinen koostumus standardin EN573-3 mukaan (paino, loppuosa Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al

0,20 - 0,60 maksimi 0,15 0,2 maksimi 0,5 0,45 - 0,9 - maksimi 0,05 max 0,1 lepo
Mekaaniset ominaisuudet EN755-2:n mukaan

Temper* Seinaman paksuus e*** Myontdjannitys Vetolujuus Venyma Brinell-kovuus
- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50 mm % - Max A % HB**

T4 e<50 75 12514 -12 46

T5 e<501501108-6 60

T6 e<50 195 160 10 - 8 74

* Lampotilamerkinta EN515:n mukaan: T4-luonnollisesti vanhentunut vakaaseen tilaan, T5-jaahdytetty
korotetussa lampodtilassa muodostumisesta ja

keinotekoisesti vanhennettu, T6-Solution lampdkasitelty, sasmmutettu ja keinotekoisesti vanhennettu,
** Kovuusarvot ovat vain suuntaa antavia,

% Eri seinapaksuuksille yhden profiilin sisalla alhaisimpien maaritettyjen ominaisuuksien katsotaan
olevan voimassa koko profiilin poikkileikkaukselle.

Fysikaaliset ominaisuudet (likimaaraiset arvot, 20°C)
Tiheys Sulamisalue Modulus sahkdinen lampdkerroin
(kg/m3) (°C) johtavuus johtavuus lampodelastisuus

2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) laajeneminen (GPa)

28-34 200-220 10-%/K ~70

Hitsattavuus?

Kaasu: 3 TIG: 2 MIG: 2

Tyypilliset tayteaineet (EN ISO18273): SG-AIMg5Cr(A) tai AISi5 ja AIMg3, kun tuote on anodisoitava.
Hitsauksen aikana tapahtuvasta lBmmodntuonnista johtuen
mekaaniset ominaisuudet heikkenevat noin 50 % (viite.
EN1999-1).

Tydstéominaisuudet: T4 Temper 3/ T5, T6 Temper 2

Pinnoiteominaisuudet! Kova/suojaava anodisointi: 1 / Koristeellinen / kirkas / varillinen anodisointi: 2
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Korroosionkestavyys? Yleista: 1 Merikaytto: 2
1 Suhteellinen patevyys 1-erittdin hyva - 6-sopimaton
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Alkuperaiset piirustukset ja viitesivut
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Product Datasheet

Manufacturer Mox Profile Systems

Document Title Design and quality: Revio
Product Name Revio

Product Description Aluminium Carpet Edge Profile

Item No RVO
Area of Use Public, Office, Residential
Material EN AW 6463 T6, EN AW 6061 T6
Length 2500mm
Surface Anodised

Revio aluminum carpet edge profile is specially designed to increase the aesthetics and
functionality of your floor. Revio aluminum carpet edge profile not only provides a
seamless transition between different flooring surfaces, but also protects the edges of
your carpet, preventing wear and deformation that may occur over time. These profiles
help you reduce repair and replacement costs by extending the life of your carpet. It is
extremely durable and long-lasting since it is produced from high quality raw material
and has thick walls. Unlike its competitors, it stands out with its coating thickness and
quality of anodizing. It has a stylish and modern appearance with its oval form and
facilitates the transition between floors. Revio aluminum carpet edge profile is
user-friendly during the installation phase, allowing you to achieve a professional result
in a short time with clear instructions and simple tools. Corners can be assembled by
cutting profile to 45 degree. Revio aluminum carpet edge profile has a matte anodized
coating option in silver, yellow and inox colors.
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Warranty

This product is under warranty for 5 years from the
date of receipt except for the user errors as listed
below:

Damage caused by impact

Damage caused by scratching

Damage caused by abrasive substance or chemical
cleaning agents contact

Damage caused by prolonged contact with water
Damage caused by exposure to intense temperature
Damage caused by montage
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ALLOY DATASHEET
EN AW 6463 T6 [AIMgO0.7Si]

Place Of Use
The alloy EN AW-6463 is a widely used extrusion alloy, suitable for applications where only modest strength properties are required. Parts can be
produced with a good surface quality, suitable for many coating operations. Typical application fields are furniture, finishing materials, windows and doors,

car body finishing, facade construction, lighting columns and flagpoles.

Chemical composition according to EN573-3 (weight%, remainder Al)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al
0,20 - 0,60 Max 0,15 0,2 Max 0,5 0,45-0,9 - Max 0,05 Max 0,1 Rest

Mechanical properties according to EN755-2

Temper* Wall Thickness e*** Yield Stress Tensile Strength Elongation Brinell Hardness
- e* mm Rp0,2 min Mpa Rm min Mpa Min A50mm % - Max A % HB**
T4 es<50 75 125 14 -12 46
T5 es<50 150 110 8-6 60
T6 es<50 195 160 10-8 74

* Temper designation according to EN515: T4-Naturally aged to a stable condition, T5-cooled from an elevated temperature forming operation and
artificially aged, T6-Solution heat treated, quenched and artificially aged,

** Hardness values are for indication only,

*** For different wall thicknesses within one profile, the lowest specified properties shall be considered as valid for the whole profile cross section.

Physical properties (approximate values, 20°C)

Density Melting range Electrical Thermal Co-efficient of Modulus of
(kg/m?) (°C) conductivity conductivity thermal elasticity
2700 585-650 (MS/m) (W/m.K) expansion (GPa)
28-34 200-220 10-8/K ~70
23.4

Weldability'

Gas: 3 TIG: 2 MIG: 2

Typical filler materials (EN ISO18273): SG-AIMgSCr(A) or AISi5, and AIMg3 when the product has to be anodised. Due to the heat input during welding the
mechanical properties will be redured by approximately 50% (ref. EN1999-1).

Machining characteristics': T4 Temper 3/ T5, T6 Temper 2

Coating properties® Hard/protective anodising: 1/ Decorative / bright / colour anodising: 2

Corrosion resistance' General: 1 Marine: 2

'Relative qualification ranging from 1-very good to 6-unsuitable
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