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MUszaki forditds: a méretekért tekintse meg az eredeti rajzokat és referenciaoldalakat.
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Lato OSSZESZERELESI UTMUTATO

1 Helyezze el a falrégzitd részeket 50 cm-es tavolsagra, és jeldlje meg a falat a csavarlyukaktdl.
2 Furja ki a mar megjel6lt pontokat.

3 Helyezze be a fal anyaganak megfelel6 tiplit a fart furatokba.

4 Csavarja ra a falrogzitd részeket azokra a helyekre, amelyeket 50 cm-es id6k6zénként fur.

5 Szerelje fel a profilt a falr6gzitd részekre a képen lathaté mdédon.

6 Gy6z4djon meg arrél, hogy a profilszegek és a régzitérész szogei teljesen 6ssze vannak kétve egymassal,
és gy6z6djon meg arrél, hogy a profiltalp régzitve van a padléhoz.

7 ROgzitse a falrogzité szerszdmokat a sarkokhoz zart médon, és szerelje 6ssze a sarokkombindld
szerszamokat a profilokkal, hogy biztositsa a kiilsé sarkok elforduldsat.

8 Gyd6z6djon meg arrdl, hogy a profilok és a sarokkombinalé szerszamok a kiilsé sarkoknal teljesen
egymashoz vannak régzitve.

9 Rogzitse a falrogzitd szerszamokat a sarkokhoz zart mddon, és szerelje 6ssze a sarokkombinalé
szerszamokat a profilokkal, hogy biztositsa a bels6 sarkok elfordulasat.

10 Gy6z6djon meg arrdl, hogy a profilok és a sarokkombinalé szerszdmok teljesen egymdshoz vannak
rogzitve a belsé sarkoknal.

11 Szerelje 6ssze a sapkaszerszamokat a profilokkal, hogy biztositsa a fal megfelel6 végét.

12 Gy6z6djon meg arrdl, hogy a profilok és a sapkaszerszdmok teljesen egymashoz vannak régzitve a fal
végein.
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LATO ASSEMBLY GUIDE
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1 Place the wall fixation parts at 2 Drill the points that you have 3 Place the correct dowels according
50cm intervals and mark the wall already marked. to the wall material into the drilled

from the screw holes.

holes.
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Screw the wall fixation parts to the Assemble the profile on the wall
places that are drilled at 50cm fixation parts just like in the picture.
Intervals.

Make sure that the profile nails and
the fixation part’s nails are
completely connected to each other
and be sure that the profile sole is
fixed to the floor.
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Affix the wall fixation tools in the E Make sure that profiles and corner
manner that will be closed to the combining tools are fixed to each
corners and assemble the corner other completely at the external
combining tools with the profiles to corners.
ensure the rotating of external
corners.

Affix the wall fixation tools in the
manner that will be closed to the
corners and assemble the corner
combining tools with the profiles to
ensure the rotating of internal
corners.
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Make sure that profiles and corner Assemble the cap tools with the
combining tools are fixed to each profiles to ensure the wall ends
other completely at the internal properly.
corners.
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12 Make sure that profiles and cap
tools are fixed to each other
completely at the ends of the wall.



