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Termék adatlap

Gyartd Mox Profile Systems

Dokumentum cime Tervezés és mindség: Mps-F
Terméknév Mps-F

Termékleiras Rozsdamentes acél szegélyléc
Tételszam MPF

Felhasznalasi terlilet Flirdészoba, Konyha
Anyaga 201, 304L

Hossza 8'

Fellileti szatén, tikor

A Mps-F rozsdamentes acél szegélyléc profilt Ugy tervezték, hogy keramia alkalmazasokban szegélylécet
biztositson.

Megakadalyozza a nedvességet az alkalmazési terlileteken, és csdkkenti az (itkdzési zaj atvitelét.
Esztétikus megjelenést kdlcsénodz azaltal, hogy elrejti a padld- és falatmenetek alkalmazasi hibait.

Rendkivil tartés, hosszu élettartamu és korréziéalld, mivel 304L mindségi rozsdamentes acélbdl készul.
201-es minéségli rozsdamentes acél alternativa is elérhet6.

A Mps-F sima megjelenést biztosit a csukléhosszabbitasaval.

A Mps-F rozsdamentes acél szegélyléc egyszer(lien felszerelhetd, ha a hézaghosszabbitdsokra
csemperagasztoét viszlnk fel, és a szomszédos csempéket erésen a helylikre nyomjuk.

A sarkokat a profil 45 fokos levagasaval lehet 6sszeallitani.

A Mps-F rozsdamentes acél szegélyléc tikor, szatén, exkluziv szupertikor fellletekkel és antracit, bronz,
réz, arany, inox szinvélasztékkal rendelkezik.

1/2. oldal
Garancia

Erre a termékre a kézhezvételtél szdmitott 5 év garancia vonatkozik, kivéve az aldbbiakban felsorolt
felhasznaléi hibakat:

Utés okozta sériilések Karcolds okozta sérilések Koptaté anyagok vagy vegyi tisztitészerek altal okozott
sérllések Vizzel valé hosszan tartd érintkezés okozta sérlilések Erés hdmérsékletnek valé kitettség okozta
sérllések Szerelés altal okozott karok

LANOITANRETNI FORANODIZALASI MINOSEGCIMKE IPARI TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922
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Forrds oldal 2

OTVOZMENY ADATLAP

Rozsdamentes acél ASTM 304

304 mindségi rozsdamentes acél

Az ASTM 304 (304-es mindség) a legnagyobb rozsdamentes acél sikertorténet.

Szinte minden ipari alkalmazasban hasznaljadk, az 6sszes rozsdamentes acél 50%-at teszi ki

a termelés és a rozsdamentes felhasznalas mintegy fele. A 304 nem csak egy rozsdamentes acél, amely
minden alkalmazédshoz megfelel; arra is kivalé alapot nyujt

a 304 tulajdonsagainak megértése, gyakorlati alap a rozsdamentes acél kivant alkalmazasra vald
alkalmassagénak meghatarozasahoz, valamint a rozsdamentes acél anyagok dsszehasonlitasahoz

az ausztenites rozsdamentes acél csoport.

Mindannyian kielégit6é tapasztalattal rendelkeziink a 304 hasznéalatdban, és ismerjik a mélyrajzi
tulajdonsagokat.

A benne hasznalt fém rész

304-es rozsdamentes acélbdl készillnek evéeszkoz-készletei (ldsd 18/10 és 18/8 jeldlések), gyorsf6z6
edényei, mosogatdi és még floppy lemezei is.

Alkatrészek

A Quality 304L (lasd az 1. tablazatot) egy alacsony szén-dioxid-kibocsatasu 304, amelyet alkalmanként
hasznalnak a hegesztett alkatrészek esetleges korréziés érzékenységének megeldzésére.

304H min6ség

(Lasd vegyi értékek tdbldzatunkat), néveli a szildrdsagot, (kilondsen 500 °C feletti hémérsékleten) 304
liternél magasabb szenet tartalmaz.

Ez a mindség az

nem hasznalhatd olyan alkalmazasokhoz, ahol fennéll az érzékeny korrézié veszélye.

(1. tdbldzat) A 304 és a kapcsolédd mindség dsszetevdi

Szabvanyos Név Min6ség %C %Si %Mn %P %S %Ni

ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Megjegyzés-1: A szdzalékos aranyok nem tartomanyként adjdk meg a maximalis mértéket.
Megjegyzés-2: Ezeket az értékeket az ASTM A240 hatdrozza meg a lemezekre, lapokra és tekercsekre.
Néhdny més termék esetében az azonositds kissé eltérhet ezektdl az értékektdl.

A 304L és a 304H egyarant alkalmas lemezekhez (lapos termékhez) és cs6hodz, de el6fordulhat, hogy a
304H kevésbé lesz elérhet raktarozas el6tt. A 304L és 304H néha raktdron van

mint a 304-es szabvany. (A vizsgélati tanusitvdnyok igazoljdk, hogy ez ,L"” vagy ,H")
Korréziéallésag
A Quality 304 kivalod korréziddllésaggal rendelkezik széles tertileten.

/////

Réadéasul konnyen tisztithatd
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és szamos élelmiszer-el6allité és -feldolgozé kérnyezetben széles terlileten ellendll a szerves
vegyszereknek, szervetlen vegyszereknek és szines festékeknek. 304 Min6ség

feszlltségkorrdzids repedésnek és gocképzddési és repedéskorrdzidnak van kitéve, amelyben a hizéeré
50 oC feletti hémérsékleten kloritban fejti ki

kozepes hémeérsékletli kornyezetben.

Ezenkivil sikeresen alkalmazhaté rovid id6k6zénként és meleg kloritos kérnyezetben, ahol tisztitas
szlkséges

rendszeresen elvégzik és alkalmazzdk (pl. edényekben és egyes jachtcsatlakozdsokban).
Fizikai és mechanikai tulajdonsagok

Szakitdszilardsdg min. 515 MPa

0,2% hozamerdsség min. 205 MPa

Megnyulas % min. 40%

Keménység (Brinell) Max. 201HB

Keménység (Rockwell) Max. 92 HRB

Keménység (Vickers) Max. 210 HV

Hdallésag

A 304 Quality j6 oxidéacids ellenallassal rendelkezik olyan helyeken, ahol révid id6kdzénként 870 °C-on és
folyamatosan 925 2C-on dolgozzak meg.

Nem ajanlott a

425 - 860 2C 304-es tartomdnyban, ha a kés6bbi alkalmazas vizes kérnyezetben, szobahémérsékleten
torténik.

De néha jdl teljesit

olyan kornyezetek, amelyek ezen hémérsékleti tartomany felett vagy alatt valtoznak.

A Grade 304L jobban ellenall a keményfém csapadéknak, és hasznalhaté hémérsékleti viszonyok kodzott.
fent emlitett tartomanyban.

Ahol fontos a nagy anyagszilardsag, ott magas széntartalomra van szlikség.

Példaul az AS1210 nyomastarté edények kdédhatarai

a 304L és 425 °C kozotti Gzemi h6mérséklet, és a 304-es minéség hasznalata 0,04% vagy anndl magasabb
értékekre korldtozodik 550 °C feletti hémérséklet esetén

°C.
MinGségi 304 cseppfolydsitott gdzok alacsony hémérsékleten
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Product Datasheet

Manufacturer
Document Title
Product Name

Product Description

Mox Profile Systems
Design and quality: MPS-F
MPS-F

Stainless Steel Skirting Board

MO><

Item No MPF
Area of Use Bathroom, Kitchen
Material 201, 304L
Length 8
Surface Satin, Mirror

MPS-F stainless steel skirting board profile is designed to provide skirting in ceramic
applications. It prevents moisture in the application areas and reduces the transmission
of impact sound. Gives an aesthetic appearance by hiding application defects in floor
and wall transitions. It is extremely durable, long-lasting and corrosion resistant since it
is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless steel alternative also
available. MPS-F provides a flush appearance with its joint extension. MPS-F stainless
steel skirting board can be easily installed by applying tile adhesive to joint extensions
and firmly pressing adjoining tiles into place. Corners can be assembled by cutting the
profile to 45 degrees. MPS-F stainless steel skirting board has mirror, satin, exclusive
super mirror surfaces and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

Warranty

This product is under warranty for 5 years from the

date of receipt except for the user errors as listed
5/16-3/8-1/2-9/16

below:

Damage caused by impact

Damage caused by scratching

Damage caused by abrasive substance or chemical
cleaning agents contact

Damage caused by prolonged contact with water
Damage caused by exposure to intense temperature

Damage caused by montage

~1-9/16 - 2-3/4
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ALLOY DATASHEET
Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel
production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for
understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of
the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in
your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H
(Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is
not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name Quality %C %Si %Mn %P %S %Ni
ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5
ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0
ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values.
Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked
like standard 304. (Test certificates confirm that this is “L” or “H")

Corrossion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned
and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality
is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite
environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is
regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties
Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa
Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB
Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the
range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in
environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the tempera-
ture range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits
the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550
°C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures
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