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Műszaki fordítás: a méretekért tekintse meg az eredeti rajzokat és referenciaoldalakat.

Forrás oldal 1
WISHLED

Alumínium LED szegélyléc

A Wishled alumínium LED szegélyléc korlátlan mintázati lehetőségeinek köszönhetően bármilyen
környezetbe illeszkedik.

Leginkább gyermekszobák éjszakai világításaként részesítik előnyben, cserélhető kivitelű nyomtatott
borítójával.

Reklámozásra és a közterületi arculat bemutatására is használható.

A megvilágítási funkción kívül a padló és fal illesztési hibáit is fedezi.

A jelentkezés az elülső kivitelben nyomtatott diffúzor panel rögzítésével zárul a pattintható zárrendszerrel.

A profilokkal megegyező színű belső, külső és véglefedő sapkákkal a sima sarokfordulatokat egyszerűen,
szögletes vágás nélkül lehet felvinni.

A Wishled matt eloxált, fényesen eloxált, szatén kémiai fényes eloxált és elektrosztatikus porfestési
lehetőségeket kínál.

Míg ezüst, sárga, inox, bronz és fekete eloxált színű bevonatok kaphatók, elektrosztatikus porfestéssel is a
kívánt RAL kódra festhető.

A megvilágító panelhez kínált meglévő mintatervek mellett személyre szabott minták is alkalmazhatók.

MINDEN KÖRNYEZETRE ALKALMAS, KORLÁTALAN KIALAKÍTÁSSAL

Magasság Hossz Termékszám Felület mm in mm ft

WSL250100020MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS

WSL250100020R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005

WSL250100020R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016

WSL250100020R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016

WSLEXT100020COLOR - Külső sarok h

WSLINT100020COLOR - Belső sarok

WSLEND100020COLOR - Végzáró sapka

MEGMS R9005 matt ezüst, eloxált fekete, félfényes, porszórt bevonattal

R9016 R7016 fehér, félfényes, antracit, félfényes, porszórt porszórt

RGB24R és RGB24P meghajtó strapabíró, vékony kialakítású fém tokkal.

LED-STL RGB Led Strip lámpa 5m

RGB24R és RGB24P Távirányítóval vagy fali vezérlőpanellel kompatibilis.

SAROK MEGOLDÁSOK

Beépíthető vagy alapvető felhordási módszereivel falba süllyeszthető, vagy hagyományos szegélylécként
is használható.
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MEGMS
matte silver, anodized

R9005
black, semi gloss,
powder coated

R9016
white, semi gloss,
powder coated

R7016
anthracite, semi gloss,
powder coated

WISHLED
Aluminum LED Skirting Board

SUITABLE FOR ANY ENVIRONMENT WITH UNLIMITED DESIGN

CORNER SOLUTIONS
With its built-in or basic application methods, it can be
flush to wall or used as a traditional skirting board.

h

20mm
13/16"

Wishled aluminum LED skirting board can match with any
environment due to its unlimited pattern designs options. It is
mostly preferred as night lighting in children's rooms with its
replaceable design printed cover. It can also be used for
advertising and to present corporate identity in public areas. In
addition to its illumination feature, it also covers the defects in
floor and wall joints. Application will be completed by mounting
the front design printed diffuser panel with its snap lock
system. With the inner, outer and end covering caps, which are
the same color as the profiles, smooth corner turns can be
easily applied without the need for an angled cut. Wishled has
matte anodized, bright anodized, satin chemical bright
anodized and electrostatic powder painting options. While
silver, yellow, inox, bronze and black anodized color coatings
are available, it can also be painted to the desired RAL code
with electrostatic powder painting. In addition to existing
pattern designs we offer for the illumination panel, personalized
designs can also be applied.

Product No
Height Length

Surface
mm in mm ft

WSL250100020MEGMS 100 3-15/16 2500 8 1/5" MEGMS
WSL250100020R9005 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9005
WSL250100020R9016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R9016
WSL250100020R7016 100 3-15/16 2500 8 1/5" R7016
WSLEXT100020COLOR - External Corner
WSLINT100020COLOR - Internal Corner
WSLEND100020COLOR - End Cap

LED-STL
RGB Led Strip light 5m

RGB24R & RGB24P
Driver with durable, slim-design metal
case.

RGB24R & RGB24P
Compatible with remote control or
wall control panel.


