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Techninis vertimas: matmenis rasite originaliuose bréziniuose ir nuorody puslapiuose.

Saltinio puslapis 1

MOX PADY MONTAVIMO VADOVAS

1 Padékite tvirtinimo prie sienos dalis 50 cm intervalais ir pazymeékite sieng nuo varzty skyliy.
2 GreZzkite taskus, kuriuos jau pazymeéjote.

3 | iSgreztas skyles jstatykite tinkamus kaiscius pagal sienos medziaga.

4 Prisukite sienos tvirtinimo detales prie viety, kurios yra greziamos 50 cm intervalu.

5 Sumontuokite profilj ant sienos tvirtinimo daliy taip, kaip parodyta paveikslélyje.

6 |sitikinkite, kad profilio vinys ir fiksavimo dalies vinys yra visiSkai sujungti vienas su kitu ir jsitikinkite, kad
profilio padas yra pritvirtintas prie grindy.

7 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos jrankius taip, kad jie baty uzdaromi prie kampy, ir sumontuokite
kampinius sujungimo jrankius su profiliais, kad bty uztikrintas iSoriniy kampy sukimasis.

8 |sitikinkite, kad profiliai ir kampy sujungimo jrankiai yra visiSkai pritvirtinti vienas prie kito iSoriniuose
kampuose.

9 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos jrankius taip, kad jie bty uzdaromi prie kampuy, ir surinkite kampinius
sujungimo jrankius su profiliais, kad uztikrintumeéte vidiniy kampy sukimasi.

10 |sitikinkite, kad profiliai ir kampy sujungimo jrankiai yra visiSkai pritvirtinti vienas prie kito vidiniuose
kampuose.

11 Sumontuokite dangtelio jrankius su profiliais, kad sitikintuméte, jog sienelé tinkamai baigiasi.
12 |sitikinkite, kad profiliai ir dangteliy jrankiai yra visiSkai pritvirtinti vienas prie kito sienos galuose.
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SOLE ASSEMBLY GUIDE
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1 Place the wall fixation parts at
50cm intervals and mark the wall
from the screw holes.

Drill the points that you have
already marked.

Place the correct dowels according
to the wall material into the drilled
holes.
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Screw the wall fixation parts to the
places that are drilled at 50cm
Intervals.
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Assemble the profile on the wall
fixation parts just like in the picture.

Make sure that the profile nails and
the fixation part’s nails are
completely connected to each other
and be sure that the profile sole is
fixed to the floor.
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Affix the wall fixation tools in the
manner that will be closed to the
corners and assemble the corner
combining tools with the profiles to
ensure the rotating of external
corners.

Make sure that profiles and corner
combining tools are fixed to each
other completely at the external
corners.
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Affix the wall fixation tools in the
manner that will be closed to the
corners and assemble the corner
combining tools with the profiles to
ensure the rotating of internal
corners.

Make sure that profiles and corner
combining tools are fixed to each
other completely at the internal
corners.

Assemble the cap tools with the
profiles to ensure the wall ends

properly.
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Make sure that profiles and cap
tools are fixed to each other
completely at the ends of the wall.



