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Технички превод: консултирајте ги оригиналните цртежи и референтните страници за димензии.

Изворна страница 1
ВОДИЧ ЗА СОБРАНИЕ Sole

1 Поставете ги деловите за фиксирање на ѕидот во интервали од 50 cm и означете го ѕидот од
отворите за завртките.

2 Дупчете ги точките што веќе сте ги означиле.

3 Ставете ги правилните шпицови според материјалот на ѕидот во избушените дупки.

4 Зашрафете ги деловите за фиксирање на ѕидот на местата што се дупчат во интервали од 50 cm.

5 Склопете го профилот на деловите за фиксирање на ѕид исто како на сликата.

6 Проверете дали клинците на профилот и клинците на делот за фиксирање се целосно поврзани
еден со друг и уверете се дека ѓонот на профилот е фиксиран на подот.

7 Прицврстете ги алатите за фиксирање на ѕидот на начин што ќе се затворат за аглите и склопете
ги аглите за комбинирање на алатите со профилите за да обезбедите ротирање на надворешните
агли.

8 Проверете дали профилите и алатките за комбинирање на агли се целосно фиксирани едни со
други на надворешните агли.

9 Прицврстете ги алатите за фиксирање на ѕидот на начин што ќе бидат затворени за аглите и
склопете ги аглите за комбинирање на алатите со профилите за да обезбедите ротирање на
внатрешните агли.

10 Проверете дали профилите и алатките за комбинирање на агли се целосно фиксирани еден до
друг во внатрешните агли.

11 Составете ги алатите со капачиња со профилите за да се осигурате дека ѕидот завршува
правилно.

12 Проверете дали профилите и алатите за капа се целосно фиксирани еден за друг на краевите на
ѕидот.
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Оригинални цртежи и референтни страници



SOLE ASSEMBLY GUIDE
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Assemble the profile on the wall
fixation parts just like in the picture.

Screw the wall fixation parts to the
places that are drilled at 50cm
intervals.

Make sure that the profile nails and
the fixation part’s nails are
completely connected to each other
and be sure that the profile sole is
fixed to the floor.

Drill the points that you have
already marked.

Place the wall fixation parts at
50cm intervals and mark the wall
from the screw holes.

Place the correct dowels according
to the wall material into the drilled
holes.
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Make sure that profiles and corner
combining tools are fixed to each
other completely at the external
corners.

Assemble the cap tools with the
profiles to ensure the wall ends
properly.

Affix the wall fixation tools in the
manner that will be closed to the
corners and assemble the corner
combining tools with the profiles to
ensure the rotating of external
corners.

Make sure that profiles and corner
combining tools are fixed to each
other completely at the internal
corners.

Affix the wall fixation tools in the
manner that will be closed to the
corners and assemble the corner
combining tools with the profiles to
ensure the rotating of internal
corners.

Make sure that profiles and cap
tools are fixed to each other
completely at the ends of the wall.
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