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Ttumaczenie techniczne: wymiary mozna znaleZ¢ na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.
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PRZEWODNIK MONTAZU Lato

1 Umies¢ elementy mocowania do $ciany w odstepach 50 cm i zaznacz na Scianie otwory na Sruby.
2 Wywierc punkty, ktére juz zaznaczytes.

3 W wywierconych otworach umies¢ odpowiednie kotki odpowiednie do materiatu sciany.

4 Przykre¢ elementy mocowania do Sciany w wywierconych miejscach w odstepach 50 cm.

5 Zamontuj profil na elementach mocowania do sciany, tak jak na zdjeciu.

6 Upewnij sie, ze gwoZdzie profilowe i gwozdzie elementu mocujgcego sa catkowicie ze sobg potgczone i
upewnij sie, ze podeszwa profilu jest przymocowana do podtogi.

7 Przymocuj narzedzia do mocowania do Sciany w sposdéb zblizony do naroznikdéw i zamontuj narzedzia
tgczace narozniki z profilami, aby zapewni¢ obrét naroznikéw zewnetrznych.

8 Upewnij sie, ze profile i narzedzia do tgczenia naroznikdw sg catkowicie ze sobg potgczone w naroznikach
zewnetrznych.

9 Przymocuj narzedzia do mocowania do Sciany w sposdb zblizony do naroznikéw i zamontuj narzedzia
taczace narozniki z profilami, aby zapewni¢ obroét naroznikéw wewnetrznych.

10 Upewnij sie, ze profile i narzedzia do tgczenia naroznikéw sg catkowicie ze sobg potgczone w
naroznikach wewnetrznych.

11 Zamontuj narzedzia do kotpakéw z profilami, aby zapewni¢ prawidtowe zakonczenie $ciany.
12 Upewnij sie, ze profile i narzedzia do zaslepek sg catkowicie potgczone ze sobg na koncach Sciany.
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Oryginalne rysunki i strony referencyjne
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LATO ASSEMBLY GUIDE
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1 Place the wall fixation parts at 2 Drill the points that you have 3 Place the correct dowels according
50cm intervals and mark the wall already marked. to the wall material into the drilled

from the screw holes.

holes.
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Screw the wall fixation parts to the Assemble the profile on the wall
places that are drilled at 50cm fixation parts just like in the picture.
Intervals.

Make sure that the profile nails and
the fixation part’s nails are
completely connected to each other
and be sure that the profile sole is
fixed to the floor.
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Affix the wall fixation tools in the E Make sure that profiles and corner
manner that will be closed to the combining tools are fixed to each
corners and assemble the corner other completely at the external
combining tools with the profiles to corners.
ensure the rotating of external
corners.

Affix the wall fixation tools in the
manner that will be closed to the
corners and assemble the corner
combining tools with the profiles to
ensure the rotating of internal
corners.
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Make sure that profiles and corner Assemble the cap tools with the
combining tools are fixed to each profiles to ensure the wall ends
other completely at the internal properly.
corners.
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12 Make sure that profiles and cap
tools are fixed to each other
completely at the ends of the wall.



