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Ttumaczenie techniczne: wymiary mozna znaleZ¢ na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.
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Karta katalogowa produktu

Producent systemoéw profili Mox

Tytut dokumentu Projekt i jako$¢: Mps-C

Nazwa produktu Mps-C

Opis produktu Naroznik wewnetrzny z ptytek ze stali nierdzewnej
Pozycja nr MPC

Obszar zastosowania tazienka, kuchnia

Materiat 201, 304L

Dtugos¢ 2438/2500mm

Powierzchnia Satyna, Lustro

Wewnetrzny profil narozny Mps-C z ptytek ze stali nierdzewnej dopasowuje sie do modnych koloréw i faktur
ceramiki, jednoczesnie zwiekszajgc estetyke zastosowan ceramicznych dzieki szerokiej gamie opcji
powierzchni.

Stosuje sie go w ztgczach naroznikéw wewnetrznych pod katem 90 stopni w zastosowaniach ceramicznych.

Oprécz zapewnienia estetyki, ktéra wyeliminuje wady tgczeniowe i aplikacyjne, zapobiega réwniez
uszkodzeniom ceramiki.

Jest niezwykle trwaty, trwaty i odporny na korozje, poniewaz jest wykonany ze stali nierdzewnej jakosci
304L. Dostepna jest réwniez alternatywa ze stali nierdzewnej jakosci 201.

Mps-C wygtadza przejscia w wewnetrznych naroznikach i zapewnia elegancki wyglad.

Naroznik wewnetrzny listwy wykonczeniowej do ptytek Mps-C ze stali nierdzewnej mozna tatwo
zamontowad, naktadajgc klej do ptytek na przedtuzenia spoin i mocno dociskajac przylegajace ptytki.

Narozniki mozna montowac poprzez dociecie profilu do 45 stopni.

Wewnetrzny naroznik wykonczenia z ptytek Mps-C ze stali nierdzewnej ma lustrzane, satynowe,
ekskluzywne powierzchnie super lustrzane i dostepne w kolorach antracytowym, bragzowym, miedzianym,
ztotym i inox.
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Gwarancja

Ten produkt jest objety gwarancjg przez 5 lat od daty otrzymania, z wyjgtkiem btedéw uzytkownika
wymienionych ponizej:

Uszkodzen spowodowanych uderzeniami Uszkodzen spowodowanych zarysowaniem Uszkodzen
spowodowanych kontaktem substancji sciernych lub chemicznych srodkéw czyszczgcych Uszkodzen
spowodowanych diugotrwatym kontaktem z woda Uszkodzen spowodowanych dziataniem wysokiej
temperatury Uszkodzen spowodowanych montazem

LANOITANRETNI FORANODOWANIEZNAK JAKOSCI PRZEMYSEOWY TS-EN 755-8 TS-EN 755-9 TS 4922
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KARTA DANYCH STOPOW

Stal nierdzewna ASTM 304

Stal nierdzewna jakosci 304

ASTM 304 (Jakos¢ 304) to historia najwiekszego sukcesu stali nierdzewne;j.

Jest stosowany w prawie wszystkich zastosowaniach przemystowych i stanowi 50% catej stali nierdzewnej

produkcji i okoto potowe zuzycia stali nierdzewnej. 304 to nie tylko stal nierdzewna, ktéra nadaje sie do
kazdego zastosowania; stanowi réwniez doskonatg podstawe do

zrozumienie jakosci stali 304, praktyczna podstawa do okreslenia przydatnosci stali nierdzewnej w
pozadanym zastosowaniu oraz do poréwnania materiatéw

grupa stali austenitycznych.

Wszyscy mamy satysfakcjonujgce doswiadczenie w stosowaniu stali 304 i wiedze na temat wtasciwosci
gtebokiego ttoczenia.

Czes$¢ metalowa uzywana w

Twoje zestawy sztuécdw (patrz oznaczenia 18/10 i 18/8), szybkowary, zlewozmywaki, a nawet dyskietki sg
wykonane ze stali nierdzewnej 304.

Komponenty

Jakos$¢ 304L (patrz Tabela 1) to niskoweglowy gatunek 304, ktéry jest uzywany sporadycznie w celu
zapobiegania mozliwej wrazliwosci na korozje czesci spawanych.

Jakos¢ 304H

(Prosze zobaczy¢ nasza tabele wartoSci chemicznych), zwieksza wytrzymatosé, (szczegdlnie w
temperaturach powyzej 500°C) zawiera wiecej wegla niz 304L.

Ta jakos¢ jest

nie jest uzywany do zastosowan, w ktérych istnieje mozliwos¢ wystgpienia wrazliwej korozji.

(Tabela 1) Komponenty 304 i pokrewna jakos¢

Nazwa standardu Jakos$¢ %C %Si %Mn %P %S %Ni

ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5

ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Uwaga-1: Stawki% nie podane jako zakres reprezentujg stawki maksymalne.

Uwaga-2: Wartosci te sg zdefiniowane w normie ASTM A240 dla ptyt, arkuszy i rolek.

W przypadku niektérych innych produktéw oznaczenie moze nieznacznie rézni¢ sie od tych wartosci.

Zaréwno 304L, jak i 304H nadaja sie do ptyt (produkt ptaski) i rur, ale 304H moze by¢ mniej dostepny przed
magazynem. Czasami w magazynie znajduja sie modele 304L i 304H

jak norma 304. (Swiadectwa badah potwierdzaja, ze jest to ,L” lub ,H")
Odpornos¢ na korozje

Jakos¢ 304 ma doskonatg odpornos¢ na korozje w szerokim zakresie.

Nie rdzewieje w wielu zastosowaniach w budownictwie architektonicznym.

Ponadto mozna go tatwo wyczyscic

MOX Systems



i odporne na chemikalia organiczne, nieorganiczne i barwniki kolorowe w szerokim zakresie w wielu
srodowiskach produkcji i przetwarzania zywnosci. Jako$¢ 304

poddawany jest pekaniu korozyjnemu naprezeniowemu oraz korozji zarodkowej i pekajacej, podczas ktérej
w chlorycie przytozona jest sita rozciggajgca w temperaturach powyzej 50°C

srodowiskach o sredniej temperaturze.

Ponadto mozna go z powodzeniem stosowaé w krétkich odstepach czasu oraz w cieptym Srodowisku
chlorynu, gdzie nastepuje czyszczenie

regularnie wykonywane i stosowane (np. w donicach i niektérych potaczeniach jachtowych).
Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

Wytrzymatosé na rozcigganie Min. 515 MPa

0,2% Granica plastycznosci Min. 205 MPa

Wydtuzenie% Min. 40%

Twardos¢ (Brinell) Maks. 201HB

Twardos¢ (Rockwella) Maks. 92 HRB

Twardos¢ (Vickersa) Maks. 210 HV

Odpornos¢ na ciepto

Gatunek 304 charakteryzuje sie dobrg odpornoscig na utlenianie w miejscach, gdzie jest obrabiany w
krétkich odstepach czasu w temperaturze 870°C i stale w temperaturze 925°C.

Nie jest to zalecane w

zakres 425 - 860°C wynoszacy 304, jezeli w dalszej aplikacji pracuje sie w Srodowisku wodnym o
temperaturze pokojowej.

Ale czasami sprawdza sie dobrze

srodowiskach, ktére zmieniajg sie powyzej lub ponizej tego zakresu temperatur.

Gatunek 304L jest bardziej odporny na wytracanie weglikéw i moze by¢ stosowany w temperaturze
zakres, o ktérym mowa powyze;.

Tam, gdzie wazna jest wysoka wytrzymatos¢ materiatu, potrzebne sg wysokie wartosci wegla.

Na przyktad limity kodéw zbiornikéw ci$nieniowych AS1210

temperatura robocza od 304L do 425°C, a zastosowanie jakosci 304 jest ograniczone do wartosci 0,04% i
wyzszych dla temperatur powyzej 550°C

oC.
Gazy skroplone jakosci 304 w niskich temperaturach
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Oryginalne rysunki i strony referencyjne
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Product Datasheet

Manufacturer Mox Profile Systems

Document Title Design and quality: MPS-C
Product Name MPS-C

Product Description Stainless Steel Tile Trim Internal Corner

Item No MPC
Area of Use Bathroom, Kitchen
Material 201, 304L
Length 2438/2500mm
Surface Satin, Mirror

MPS-C stainless steel tile trim internal corner profile adapts to trend ceramic colors and
textures while adding aesthetics to your ceramic applications with its wide range of
surface options. It is used in 90 degrees inner corner joints of ceramic applications. In
addition to providing aesthetics that will eliminate joint and application flaws, it also
prevents damage to ceramics. It is extremely durable, long-lasting and corrosion
resistant since it is produced from 304L quality stainless steel. 201 quality stainless
steel alternative also available. MPS-C smoothens the transition in the inner corners and
provides an elegant appearance. MPS-C stainless steel tile trim internal corner can be
easily installed by applying tile adhesive to joint extensions and firmly pressing adjoining
tiles into place. Corners can be assembled by cutting the profile to 45 degrees. MPS-C
stainless steel tile trim internal corner has mirror, satin, exclusive super mirror surfaces
and anthracite, bronze, copper, gold, inox color options.

18-10-12-14
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Warranty

This product is under warranty for 5 years from the
date of receipt except for the user errors as listed
below:

Damage caused by impact

Damage caused by scratching

Damage caused by abrasive substance or chemical
cleaning agents contact

Damage caused by prolonged contact with water
Damage caused by exposure to intense temperature
Damage caused by montage

< See
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ALLOY DATASHEET
Stainless Steel ASTM 304

304 Quality Stainless Steel

ASTM 304 (Quality 304) is the biggest stainless steel success story. It is used in almost all industrial applications, accounting for 50% of all stainless steel
production and about half of stainless consumption. 304 is not just a stainless steel that can suit every application; it also provides an excellent basis for
understanding the qualities of 304, a practical basis for defining the suitability of stainless steel in a desired application, and for comparing the materials of
the austenitic stainless steel group. We all have a satisfying experience of using 304 and knowledge of deep drawing properties. The metallic part used in
your cutlery sets (see markings 18/10 and 18/8), pressure cookers, sinks and even floppy disks is made of 304 stainless steel.

Components

Quality 304L (Please see Table-1) is a low carbon 304 that is used occasionally to prevent possible corrosion sensitivity in welded parts. Quality 304H
(Please see our table of chemical values), increases strength, (especially at temperatures above 500 °C) contains a higher carbon than 304L. This quality is
not used for applications with the possibility of sensitive corrosion.

(Table-1) Components of 304 and Related Quality

Standard Name Quality %C %Si %Mn %P %S %Ni
ASTM 304 304 0,08 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-10,5
ASTM 304 304L 0,03 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0
ASTM 304 304H 0,04-0,10 1,0 2,0 0,045 18,0-20,0 8,0-12,0

Note-1: The% rates not given as a range represent the maximum rates.

Note-2: These values are defined in ASTM A240 for plate, sheet and roll. For some other products, the identification may differ slightly from these values.
Both 304L and 304H are suitable for plate (flat product) and pipe, but 304H may be less available before stock. 304L and 304H are sometimes stocked
like standard 304. (Test certificates confirm that this is “L” or “H")

Corrossion Resistance

Quality 304 has excellent corrosion resistance in a wide area. It does not rust in many architectural construction applications. In addition, it is easily cleaned
and resistant to organic chemicals, inorganic chemicals and colored dyes in a wide area in many food production and processing environments. 304 Quality
is subjected to stress corrosion cracking and nucleation and cracking corrosion, in which the tensile force is applied at temperatures above 50 °C in chlorite
environments at medium temperature. In addition, it can be successfully applied at short intervals and in warm chlorite environments where cleaning is
regularly performed and applied (eg in pots and some yacht connections).

Physical And Mechanical Properties
Tensile Strength Min. 515 MPa

0.2% Yield Strength Min. 205 MPa
Elongation% Min. 40%

Hardness (Brinell) Max. 201HB

Hardness (Rockwell) Max. 92 HRB
Hardness (Vickers) Max. 210 HV

Heat Resistance

304 Quality has good oxidation resistance in places where it is worked at short intervals at 870 °C and continuously at 925 °C. It is not recommended in the
range of 425 - 860 °C of 304, if the subsequent application is working in aqueous environments at room temperature. But sometimes it performs well in
environments that change above or below this temperature range. Grade 304L is more resistant to carbide precipitation and can be used in the tempera-
ture range mentioned above. Where high material strength is important, high carbon values are needed. For example, AS1210 pressure vessels code limits
the operating operation temperature of 304L to 425 °C, and the use of 304 quality is restricted to values of 0.04% and higher for temperatures above 550
°C.

Quality 304 liquefied gases at low temperatures
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