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MOX Sistemleri - teknik belgeler
assembly-manual-velo-en.pdf

Teknik çeviri: boyutlar için orijinal çizimlere ve referans sayfalarına bakın.

Kaynak sayfa 1
Velo MONTAJ KILAVUZU

1 Profilin arka kısmına silikonu iki çizgi halinde sıkın.

2 Silikonu sıktığınız profili duvara yapıştırıp bastırın.

3 Yapıştırdığınız profili 50cm aralıklarla duvara bantlayın.

4 Ertesi gün profilde bulunan bantları dikkatli bir şekilde çıkarın.

5 Profilin duvara iyice yapıştığından emin olun.

6 Dış köşeler için profilleri 45 derece kesin.

7 45 derecelik açıyla kestiğiniz profilleri birbirine kapalı olacak şekilde duvara yapıştırın.

8 45 derece kesilen profillerin dış köşelerinde birbirine tam olarak sabitlendiğinden emin olun.

9 İç köşeler için profilleri 45 derece kesin.

10 45 derecelik açıyla kestiğiniz profilleri birbirine kapalı olacak şekilde duvara yapıştırın.

11 45 derece kesilen profillerin iç köşelerinde birbirine tam olarak sabitlendiğinden emin olun.
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Orijinal çizimler ve referans sayfaları



VELO ASSEMBLY GUIDE
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Make sure that the profile is stuck
to the wall firmly.

Make sure that the profiles that are
cut 45 degrees are fixed to each
other completely at the external
corners.

Make sure that the profiles that are
cut 45 degrees are fixed to each
other completely at the internal
corners.

Remove the bands that on the
profile heedfully the day after.

Paste the profiles that you cut 45
degrees to the wall in the manner
that will be closed to each other.

Paste the profiles that you cut 45
degrees to the wall in the manner
that will be closed to each other.

Cut profiles 45 degrees for external
corners.

Cut profiles 45 degrees for internal
corners.

Paste the profile that you squeezed
the silicon to the wall and press.

Squeeze the silicon in the manner
of two lines to the back side of the
profile.

Tape the profile that you pasted to
the wall at 50cm intervals.
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